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Referat (für Werbebroschüre o.ä.)

Aufgrund der hohen Wirtschaftlichkeit hat sich das Clinchen in den letzten Jahren in-
dustriell stark etabliert. Es zeichnet sich vor allem durch einen einfachen Prozessab-
lauf aus. Neben vielen Vorteilen des Clinchens besteht aber ein wesentlicher Nach-
teil in der geometrischen Ausbildung der Verbindung, die keine einseitig ebene Ver-
bindungsseite aufweist. Ein neues Verfahren zur Herstellung einer einseitig ebenen
Verbindung durch einen einstufigen, mechanischen Vorgang ermöglicht die Vermei-
dung der Erhabenheit bei vergleichbarer Wirtschaftlichkeit mit konventionellen
Clinchverfahren. Bisherige Untersuchungen zu diesem Verfahren konnten nur die
Fügbarkeit von Aluminiumlegierungen mit geringer Werkstofffestigkeit nachweisen.
Die Zielstellung dieser Arbeit ist es, durch eine systematische Optimierung dieses
Verfahrens bzw. der entstehenden Flachpunktverbindung die Fügbarkeit eines grö-
ßeren Werkstoffspektrums zu ermöglichen. Insbesondere soll ein gezielter Werkstoff-
fluss zur Herstellung von Formschluss innerhalb der Verbindung erzeugt werden.
Untersucht wird die Wirkung verschiedener Einflussgrößen, wie der Oberflächen-
zustand der Werkstücke, der Werkstoff und mögliche Werkstoffkombinationen, die
Werkzeuggeometrie, die Fügekraft und die Fügekinematik auf die Fügbarkeit von
Flachpunktverbindungen. Im Ergebnis werden als wesentlichste Faktoren zur Erzeu-
gung von Formschluss die Werkzeuggeometrien sowie die Kraft auf den Niederhalter
ermittelt. Die mechanischen Eigenschaften der hergestellten Flachpunktverbindun-
gen zeigen bei der Ausbildung einer überwiegend form- und kraftschlüssigen Verbin-
dungscharakteristik mit dem Clinchen vergleichbare Festigkeiten bei einer einseitigen
Ebenheit der Verbindung. Anhand einer experimentellen Fügevorrichtung werden
Hinweise für die Umsetzung des Verfahrens auf industriellen Fügesystemen be-
schrieben.
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