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In den Wintermonaten werden auf Flugplätzen häufig sog. Enteisungsmittel eingesetzt, die die
Flugzeuge von Eisschichten befreien und eine erneute Vereisung verhindern sollen.
Die Enteiserflüssigkeit versickert oft in Serviceschächten, in denen die Kabel für die
Flugplatzbefeuerungsanlagen verlegt sind. Diese Serviceschächte sind mit Schlamm gefüllt.
Durch die im Schlamm enthaltenen Bakterien werden die Enteisungsflüssigkeiten abgebaut,
wobei es zu einer nicht unerheblichen Methangasbildung kommen kann.
Dieses Methan/ Luftgemisch stellt auf Flugplätzen ein Sicherheitsrisiko dar.
Das Produkt reacre methanox der Firma inocre Umwelttechnik verspricht, durch spezielle
Bakterienkulturen und andere Inhaltsstoffe, unter anderem Eisen(II)Chlorid, die
Methangasbildung im Schlamm der Schachtanlagen zu verhindern.
Bisher wurde allerdings nicht untersucht, inwieweit sich das Produkt reacre methanox auf die
verlegten Kabel auswirkt. Dies wurde in der vorliegenden Arbeit untersucht.
Dabei wurden ähnliche Bedingungen simuliert, wie sie auf dem Flugplatz vorkommen: die
Kabel wurden in Faulschlamm eingelegt und zusätzlich wurde reacre methanox in einer
Konzentration hinzugegeben, die in der Praxis nie erreicht werden dürfte.

Nach einmonatiger Verweildauer der Kabel in den Versuchsansätzen wurde die
Ummantelung der Kabel daraufhin untersucht, ob sich chemische Veränderungen ergeben
haben. Zudem wurden die Kabel auf ihre Durchschlagfestigkeit getestet.

Die Versuche ergaben, dass die Kabelummantelung nach einer Verweildauer von einem
Monat selbst unter extremen Bedingungen (pH-Wert, Temperatur, Konzentration von reacre
methanox) nicht durch den Faulschlamm oder das Produkt reacre methanox beeinträchtigt
worden war.


