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IMS

Energieversorgungssysteme für Wohnquartiere mit integrierter Ladeinfrastruktur 
gewinnen zunehmend an Bedeutung. Durch einen optimierten Betrieb können 
verschiedene Potenziale gehoben werden. Weitere Vorteile der energetischen Sys-
temintegration birgt der Einsatz des bidirektionalen Ladens, da die energetische 
Flexibilität des Gesamtsystems so erhöht werden kann.
Vor diesem Hintergrund wird untersucht, inwieweit das bidirektionale Laden als 
integrativer Bestandteil des Betriebs multimodaler Energieversorgungssysteme 
für Wohnquartiere vorteilhaft sein kann. Hierfür wird ein Modell entwickelt, wel-
ches alle relevanten energiewirtschaftlichen, rechtlichen, technologischen und 
verhaltensbedingten Aspekte abbildet. Der Betrieb des Energieversorgungssys-
tems wird hierbei mittels gemischt-ganzzahliger linearer Modellierung optimiert. 
Das Mobilitätsverhalten der Bewohner wird mit Copula-Funktionen abgebildet, 
während ihr Entscheidungs- und Ladeverhalten regelbasiert modelliert wird. Das 
Zusammenwirken aller Modellentitäten wird übergeordnet agentenbasiert reali-
siert. Das Gesamtmodell wird genutzt, um auf Basis von erhobenen Realdaten das 
Betriebsverhalten des simulierten Gesamtsystems aus stationären und mobilen 
energetischen Komponenten zu analysieren.
Die Simulationsergebnisse zeigen, dass das bidirektionale Laden im Zuge des 
optimierten Betriebs der untersuchten Energieversorgungssysteme von Wohn-
quartieren unter den aktuellen regulatorischen und energiewirtschaftlichen Rah-
menbedingungen in Deutschland nicht ökonomisch zielführend eingesetzt wer-
den kann. Anpassungen dieser Rahmenbedingungen können jedoch dazu führen, 
dass das bidirektionale Laden im energetischen Betrieb ökonomische Parität er-
langt. Zusätzlich wird gezeigt, dass übergeordnete Netzebenen entlastet werden 
können.
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